[image: image1.jpg]


Технические и эксплуатационные параметры 
винтовых компрессоров SE и SEC производства завода ATMOS
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Максимальное рабочее давление – 14 бар   
Минимальное рабочее давление – 4 бара                      
Номинальное рабочее давление – 7, 10, 13 бар
Исполнение электродвигателя – IP 55, F класс
Уровень шума – 70-80 дБ                                                                  

Стандартная комплектация компрессоров

компрессорный винтовой блок с электроприводом
система всасывания воздуха
  воздушный фильтр для условий повышенной запыленности 

  впускной клапан 

  система электропневматических клапанов управления впускным клапаном 

  обратный/разгрузочный клапан 
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система сепарации сжатого воздуха
  маслобак с маслосепаратором (три ступени маслосепарации) 

  фильтроэлемент маслосепаратора 

  система отвода масла из сепаратора с контрольным устройством 

  маслофильтры 

  указатель уровня масла в маслобаке 

  масляный радиатор 

  предохранительный клапан 

  система трубопроводов 

  остаточное содержание масла 2-3 мг/м3 
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система охлаждения компрессора
  вентилятор 

  электродвигатель вентилятора 

  диапазон рабочих температур +50 - +490С 

  t сжатого воздуха над т-турой охлаждающего воздуха 80-120С 

  допустимый перепад давления охлажд. воздуха – 50 Па 
[image: image5.jpg]LEE



система электропитания компрессора
  встроенный распределительный шкаф IP 54 

  питание 380 В/ 50 Гц электродвигателя 

  напряжение управления 220 В / 24 В 

  система плавного пуска ЭД звезда/треугольник 

  система защиты ЭД 

  тепловая защита (перегрев двигателя) 
  защита от перегрузки (токовая защита) 
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Микропроцессор AIRMASTER
  дисплей микропроцессора
- рабочее давление
- температура сжатого воздуха
- температура винтового блока

  система сенсорного кнопочного управления 

  кнопки пуск, старт, останов, аварийный останов, сброс 

  останов с полной разгрузкой 

  индикация состояния компрессора 


Функции системы управления AIRMASTER

- настройка параметров работы компрессора
- заводские установки
- оперативные параметры пользователя компрессора
- сервисные параметры
- конфигурация машины
- меню регулировок системы управления давлением
- диагностика (тестирование) параметров системы управления

Контроль параметров работы компрессора и выдача аварийных или сервисных сигналов и предупреждений 

- верхний предел давления
- нижний предел давления
- температура
- режим работы 

Сигнализация 

- высокая температура (значение)
- высокое давление (значение)
- загрязнение сепаратора
- перегрузка двигателя
- требование сервисного обслуживания
- неправильное вращение ЭД
- потеря напряжения
- таймер сервисных интервалов 

Дистанционное управление

- дистанционный старт /стоп
- внешний датчик давления
состояние компрессора

Система защиты 

- превышение максимального давления
- превышение температуры винтового блока
- перегрузка двигателя (основного и ЭД вентилятора)

Конструктивные особенности компрессоров VARIO с регулируемой скоростью привода

Системы регулирования скоростью привода выполняет:

- плавный старт приводного электродвигателя, исключая высокие пусковые токи
- регулирует обороты приводного двигателя в зависимости от давления в пневмосети
- поддерживает постоянство давления в пневмосети с точностью 0,1-0,2 бара

Микропроцессор AIRCON L1

- 3-х экранный дисплей микропроцессора
   рабочее давление
   температура масла
- система сенсорного кнопочного управления
- кнопки пуск, старт, останов, аварийный останов, сброс
- останов с полной разгрузкой
- индикация состояния компрессора (питание, останов, работа под нагрузкой, холостой ход)
- календарь
- графики давлений: суточный, недельный, месячный
- возможность управления 2-мя компрессорами
