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Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/п 1; 2; 3,2; 5,0т  

ГОСТ 22045-89

Режим работы – 3К ГОСТ 25546-82
Ток питания – трехфазный 
Напряжение  -  380  В

Токопровод - кабельный
Частота        -  50 Гц
Суммарная мощность передвижения 
крана   -           2х0,55 кВт.
Крановый путь: рельс Р24 ГОСТ6368

             квадрат 50 ГОСТ 2591
Краны предназначены для подъема и перемещения грузов в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -40° до +40°.

По желанию заказчика можем установить на привод передвижения моста двигатели со встроенными электромагнитными тормозами, преобразователь частоты, который обеспечивает плавность пусковых характеристик данного крана, радио и радио-видео управление краном.
Техническая характеристика

	Грузоподъемность, т
	Пролет, м
	Высота подъема, м
	С, мм
	В, мм
	Н, мм
	Н1,мм
	Положение крюка
	Нагрузка на колесо, кН*
	Масса, кг*
	Скорость, м/сек

	
	
	
	
	
	
	
	ℓ1*
	ℓ2*
	
	
	подъем груза
	передвижение тали
	передвижение крана

	
	
	
	
	
	не более
	
	
	

	1,0
	4,5
	6; 12; 18
	1500
	1950
	970
	225
	800
	950
	7,8
	1260
	0,13
	0,3
	0,4

	
	7,5
	
	1500
	1950
	
	
	
	
	8,5
	1410
	
	
	

	
	10,5
	
	2000
	2450
	
	285
	
	
	9,4
	1850
	
	
	

	
	13,5
	
	2600
	3050
	995
	260
	
	
	10,5
	2270
	
	
	

	
	16,5
	
	2600
	3050
	
	
	
	
	11,6
	2680
	
	
	

	2,0
	4,5
	6; 12; 18
	1500
	1950
	970
	400
	800
	975
	12,4
	1350
	0,13
	0,3
	0,4

	
	7,5
	
	1500
	1950
	
	460
	
	
	13,8
	1570
	
	
	

	
	10,5
	
	2000
	2450
	
	520
	
	
	14,7
	2030
	
	
	

	
	13,5
	
	2600
	3050
	995
	435
	
	
	16,4
	2630
	
	
	

	
	16,5
	
	2600
	3050
	
	
	
	
	17,8
	2880
	
	
	

	3,2
	4,5
	6; 12; 18
	1500
	1950
	940
	740
	810
	1000
	18,2
	1520
	0,13
	0,3
	0,4

	
	7,5
	
	1500
	1950
	
	800
	
	
	20,1
	1840
	
	
	

	
	10,5
	
	2000
	2450
	1000
	890
	
	
	21,2
	2260
	
	
	

	
	13,5
	
	2600
	3050
	
	770
	
	
	23,1
	2310
	
	
	

	
	16,5
	
	2600
	3050
	
	
	830
	
	24,5
	3200
	
	
	

	5,0
	4,5
	6; 12; 18
	1500
	1950
	970
	1010
	1075
	1180
	25,2
	1870
	0,13
	0,3
	0,4

	
	7,5
	
	1500
	1950
	
	1100
	
	
	28,5
	2110
	
	
	

	
	10,5
	
	2000
	2450
	
	
	
	
	30,8
	2700
	
	
	

	
	13,5
	
	2600
	3050
	960
	
	
	
	32,6
	3260
	
	
	

	
	16,5
	
	2600
	3050
	
	
	
	
	33,9
	3600
	
	
	


Данные указаны для кранов с высотой подъема – 6м

Сведения, сообщаемые заказчиком (подчеркните или обведите нужное)
	Грузоподъемность, т
	
	Количество кранов
	

	Пролет, Lк, м:
	
	Т(°С) окружающей среды
	 (-20+40);       (-40+40)

	
	
	Климатическое исполнение
	У

	Высота подъема, м :
	
	Категория размещения
	3

	Исполнение крана:
	общепромышленное,   ГОСТ 22045-89  (имеется Сертификат Соответствия)

пожаробезопасное, класс пожароопасной зоны - П - I; П - I I; П - I I а;  П - I I I

	Дополнительные требования:


	

	Наименование и адрес предприятия заказчика:
	

	Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия:
	


ООО НПП "Энергокомплект"
Украина, 69002, г. Запорожье, ул. Дзержинского, 51, кв. 18
тел./факс: (061) 764-16-60, 224-41-28, 224-42-53, 224-42-54

http//: www.nppenergokomplekt.com /  E-mail: energokomplekt2k@list.ru
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