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КРАН-ШТАБЕЛЕР МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОПОРНЫЙ Г/П 0,5; 1 т.
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ГОСТ 16553-88
Краны-штабелеры предназначены для подъема и перемещения тарно-штучных и длиномерных  грузов в складских помещениях, размещения их в стеллажах в таре или без нее, при температуре окружающей среды от -20°С до +40°С.

Исполнение крана -  общепромышленное. Класс пожароопасной зоны П-IIа.

Крановый путь: рельс Р24 ГОСТ 6368-82 или квадрат 50 ГОСТ 2591-88.

Напряжение — 380В, частота 50Гц.

По желанию заказчика можем установить радио и радио-видео управление краном.
	Грузоподъемность, т
	0,5
	1,0

	Пролет, Lк, м
	2,1; 5,1; 8,1; 10,5; 11,1
	2,1; 5,1; 8,1; 10,5; 11,1

	Высота подъема, Нп, м
	2,8; 3,4; 4,0; 4,6; 5,2
	2,8; 3,4; 4,0; 4,6; 5,2

	Длина моста, Lм, м
	Lк+0,34
	Lк+0,34

	Размер от пола до головки рельса, Нр, м
	Нп+0,8
	Нп+0,8

	Скорость подъема груза, м/с
	0,1/0,2
	0,1/0,2

	Скорость передвижения моста крана, м/с
	0,25/0,6
	0,25/0,6

	Скорость передвижения тележки, м/с
	0,16/0,3
	0,16/0,3

	Скорость вращения колонны, об/мин
	3,5
	3,5

	Наибольшее давление от колеса на путь, кН
	8,2...15,9
	11,2...20,3

	Суммарная мощность двигателей, кВт
	5,0
	6,5

	Группа режима работы по ГОСТ 25835-83

механизма подъема

механизма передвижения моста крана

механизма передвижения тележки и вращения колонны
	5М

4М

2М
	5М

4М

2М

	Масса крана, кг
	1780...2650
	2050...3100


Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или обведите нужное)
	Грузоподъёмность, т
	
	Количество кранов
	

	
	
	Температура окружающей среды, гр. С
	(-20+40)

	Высота подъёма, м
	
	Климатическое исполнение
	У

	
	
	Категория размещения
	1;   2;   3;

	Исполнение крана
	общепромышленное
	пожаробезопасное (для помещений класса П-IIа по ПУЭ)

	Дополнительные требования
	

	Наименование и почтовый адрес предприятия –

заказчика
	

	Подпись, ФИО, должность заказчика,

печать предприятия

тел/факс для оперативной связи
	


ООО НПП "Энергокомплект"
Украина, 69002, г. Запорожье, ул. Дзержинского, 51, кв. 18
тел./факс: (061) 764-16-60, 224-41-28, 224-42-53, 224-42-54

http//: www.nppenergokomplekt.com /  E-mail: energokomplekt2k@list.ru
