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Кран консольный электрический стационарный с ручным поворотом консоли 

и электрическим подъемом г/п 0,25; 0,5; 1,0 и 2 т. 

ГОСТ 19811-90


Краны предназначены для механизации работ по подъему и перемещению грузов в пределах указанных характеристик. Используются для ремонтно-наладочных работ, как в производственных корпусах, так и на открытом воздухе при температуре окружающей среды от –400 до +400С. Обеспечивают подъем груза с перемещением его в горизонтальной плоскости на угол не более 3600С.

Техническая характеристика

В комплект поставки предусмотрен механизм подъема электрический (таль электрическая).

Сведения, сообщаемые заказчиком (подчеркните или обведите нужное)

	Грузоподъемность, т
	
	Количество кранов
	

	Высота подъема, м
	
	Вылет стрелы Rmax, мм
	

	Механизм подъема
	электрический
	Температура окружающей среды, гр. С
	(-20+40);   (-40+40)

	Исполнение крана
	общепромышленное

	Дополнительные требования
	

	Наименование и почтовый адрес предприятия – заказчика
	

	Подпись, ФИО, должность заказчика, печать предприятия

тел/факс для оперативной связи
	


ООО НПП "Энергокомплект"
Украина, 69002, г. Запорожье, ул. Дзержинского, 51, кв. 18
тел./факс: (061) 764-16-60, 224-41-28, 224-42-53, 224-42-54

http//: www.nppenergokomplekt.com /  E-mail: energokomplekt2k@list.ru
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