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КОШКА С МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ тип «Б»

ГОСТ 28408-89
Кошка с механизмом передвижения предназначена для подъема и перемещения подвешенного к ней груза по подвесному монорельсовому пути двутаврового профиля. Для подъема перемещаемого груза на траверсу кошки может быть подвешена ручная таль.
	Наименование параметра
	Грузоподъёмность, т

	
	1,0
	3,2

	Высота подъема, м
	3,0;  6,0;  9,0;  12,0

	Размеры габаритные,

мм, не более

Н

L

В

В1

h

h1

b

c
	208

220

102,5

168

79

33

10

20
	270

282

124

188

101

26

14

35

	Масса, кг, не более
	16
	32,5

	Монорельсовый путь

(№ двутавровых балок ГОСТ 8239-72)
	18
	18

	Тяговая цепь

ТУ 14-178-255-00
	1-Н-6х19


Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или обведите нужное)

	Грузоподъёмность, т
	
	Количество кошек
	

	
	
	Температура окружающей среды, гр. С
	( -20+40);  ( -40+40)

	Высота подъёма, м
	
	Климатическое исполнение
	У;   УХЛ;   Т

	
	
	Категория размещения
	1;   2;   3;   4

	Исполнение кошки
	общепромышленное
	взрывобезопасное

	Характеристика взрывобезопасности и пожаробезопасности

	Класс взрывоопасной зоны
	В - 1а;  В - 1б;  В - 1г;  В – II;  В - II а

	Группа взрывоопасной смеси
	Т1;   Т2;   Т3

	Категория взрывоопасной смеси
	IIA;   IIB

	Класс пожаробезопасной зоны
	П-I; П-II; П-IIа; П-III

	Дополнительные требования
	

	Наименование и почтовый адрес предприятия –

заказчика
	

	Подпись, ФИО, должность заказчика, 

печать предприятия

тел/факс для оперативной связи
	


ООО НПП "Энергокомплект"
Украина, 69002, г. Запорожье, ул. Дзержинского, 51, кв. 18
тел./факс: (061) 764-16-60, 224-41-28, 224-42-53, 224-42-54

http//: www.nppenergokomplekt.com /  E-mail: energokomplekt2k@list.ru






