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МЕХАНИЗМ ТЯГОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ

г/п  0,5 т.

ТУ 24.09.00211292.4914-95

Механизм тяговый монтажный предназначен для перемещения грузов в горизонтальном и вертикальном направлениях на строительных, монтажных и ремонтных работах. 

По требованию заказчика высота подъема может быть до 5 м.

	Наименование параметра
	Грузоподъёмность, т

	
	0,5

	Высота подъема, м 

не более
	2,5

	Размеры габаритные, мм, не более

Н

L
В
	max 2200  min 320

600

135

	Масса, кг, не более
	7,5

	Грузовая цепь 

ГОСТ 13568-75
	ПР-15, 875-2300-2


Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или обведите нужное)
	Грузоподъёмность, т
	
	Количество МТМ
	

	
	
	Температура окружающей среды, гр. С
	( -20+40);  ( -40+40)


	Высота подъёма, м
	
	Климатическое исполнение
	У;   УХЛ;   Т

	
	
	Категория размещения
	1;   2;   3;

	Исполнение МТМ
	общепромышленное
	взрывобезопасное

	Характеристика взрывобезопасности для МТМ взрывобезопасного исполнения

	Класс взрывоопасной зоны
	В - 1а;  В - 1б;  В - 1г;  В – II;  В - II а

	Группа взрывоопасной смеси
	Т1;   Т2;   Т3

	Категория взрывоопасной смеси
	IIA;   IIB

	Дополнительные требования
	

	Наименование и почтовый адрес предприятия –

заказчика
	

	Подпись, ФИО, должность заказчика, 

печать предприятия

тел/факс для оперативной связи
	


ООО НПП "Энергокомплект"
Украина, 69002, г. Запорожье, ул. Дзержинского, 51, кв. 18
тел./факс: (061) 764-16-60, 224-41-28, 224-42-53, 224-42-54

http//: www.nppenergokomplekt.com /  E-mail: energokomplekt2k@list.ru









