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Кран мостовой электрический однобалочный подвесной г/п 1; 2; 3,2; 5 т. 
ГОСТ 7890-93
                                                                                                      Режим работы 3К ГОСТ 25546-82.
Краны предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях или под навесом.
Род электрического тока– переменный.
Напряжение – 380 В.
Суммарная мощность двигателей (в зависимости от типа электрической тали и высоты подъема):

г/п 1,0 т - 2,5+0,5кВт; г/п 2,0 т – 4,1+0,5кВт;

г/п 3,2 т – 6,5+0,5 кВт; г/п 5,0 т – 9,6+0,5кВт.
Скорость передвижения крана 0,47 м/сек.
Токопровод – кабельный.
В отличие от опорных кранов, подвесные краны за счет наличия консолей при той же длине пролета позволяют обслуживать большую площадь.
По желанию заказчика можем установить на привод передвижения моста со встроенными электромагнитными тормозами, преобразователь частоты, который обеспечивает плавность пусковых характеристик данного крана, радио- и видиоуправление краном.
Техническая характеристика

	Грузо-
подъ-
емность,
Т
	Длина
крана
L, м
	Пролет
Lп, м
	Длина консолей
Lк, м
	База крана
А, мм
	Ширина крана
B, мм
	H, мм
	H1, мм
	Подкрановый путь ГОСТ 19425-74
номер балки
	Нагрузка на путь от  тележки, Н
	Масса крана,
кг

	1,0
	3,6-4,2
	3,0
	0,3-0,6
	600
	1260
	350
	Зависит от типа электрической тали
	24М
30М
36М
	7200
	630

	
	4,8-5,4
	4,2
	0,3-0,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	6,6-7,8
	6,0
	0,3-0,9
	
	1460
	
	
	
	7400
	770

	
	10,2-12,0
	9,0
	0,6-1,5
	
	
	
	
	
	7800
	910

	
	13,2-15,0
	12,0
	0,6-1,5
	
	1710
	430
	
	
	8500
	1210

	
	16,2-18,0
	15,0
	0,6-1,5
	
	
	510
	
	
	9200
	1510

	2,0
	3,6-4,2
	3,0
	0,3-0,6
	600
	1260
	430
	
	24М
30М
36М
	12700
	740

	
	4,8-5,4
	4,2
	0,3-0,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	6,6-7,8
	6,0
	0,3-0,9
	
	1460
	
	
	
	13100
	960

	
	10,2-12,0
	9,0
	0,6-1,5
	
	
	510
	
	
	13800
	1230

	
	13,2-15,0
	12,0
	0,6-1,5
	
	1710
	
	
	
	14500
	1520

	
	16,2-18,0
	15,0
	0,6-1,5
	
	
	590
	
	
	15300
	1860

	3,2
	3,6-4,2
	3,0
	0,3-0,6
	600
	1260
	500
	
	30М
36М
45М
	19800
	1020

	
	4,8-5,4
	4,2
	0,3-0,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	6,6-7,8
	6,0
	0,3-0,9
	
	1460
	
	
	
	20300
	1270

	
	10,2-12,0
	9,0
	0,6-1,5
	
	
	580
	
	
	21400
	1710

	
	13,2-15,0
	12,0
	0,6-1,5
	
	1710
	700
	
	
	22000
	1910

	
	16,2-18,0
	15,0
	0,6-1,5
	
	
	
	
	
	23400
	2480

	5,0
	3,6-4,2
	3,0
	0,3-0,6
	900
	1860
	530
	
	30М
36М
45М
	15700
	1750

	
	4,8-5,4
	4,2
	0,3-0,6
	
	
	600
	
	
	
	

	
	6,6-7,8
	6,0
	0,3-0,9
	
	2100
	
	
	
	16400
	2060

	
	10,2-12,0
	9,0
	0,6-1,5
	
	
	720
	
	
	16300
	2410

	
	13,2-15,0
	12,0
	0,6-1,5
	
	
	
	
	
	17400
	2810

	
	16,2-18,0
	15,0
	0,6-1,5
	
	
	
	
	
	17900
	3280


Сведения, сообщаемые заказчиком (подчеркните или обведите нужное)
	Грузоподъемность, т
	
	Количество кранов
	

	Пролет, Lк, м
	
	Температура окружающей среды, гр. С
	(-20+40);   (-40+40)

	
	
	Климатическое исполнение
	У

	Высота подъема, м 
	
	Категория размещения
	2;   3

	Исполнение крана
	общепромышленное,   ГОСТ 7890  имеется Сертификат Соответствия
	пожаробезопасное

	Класс пожароопасной зоны
	П-I;   П-II;   П-IIа;   П-III

	Дополнительные требования
	

	Наименование и почтовый адрес предприятия – заказчика
	

	Подпись, ФИО, должность заказчика, печать предприятия

тел/факс для оперативной связи
	


ООО НПП "Энергокомплект"
Украина, 69002, г. Запорожье, ул. Дзержинского, 51, кв. 18
тел./факс: (061) 764-16-60, 224-41-28, 224-42-53, 224-42-54

http//: www.nppenergokomplekt.com /  E-mail: energokomplekt2k@list.ru
А














